Technische Anderungen vorbehalten, Stand 01/2005

OF4.2014
IBEXUO3ATEX1198

Mechanische Druck- u. Temperaturmessgerate

mit Wechselkontakten

Zeigerthermometer mit Stickstofffiillung
Typ:

Ausfiihrung:

Fiihlerausfiihrung:

Nenngrosse:
Messbereich:
Messsystem:

Elektr. Signalgeber:

Druckmessgerate mit Rohrfeder

Typ:
Ausfithrung:
Nenngrosse:

Messbereich:
Messsystem:

Elektr. Signalgeber:

Mechan. Anschluss:

Sonderausfiihrung:

Druckmessgerate mit Plattenfeder

Ausfiihrung als Plattenfeder-Kontaktmanometer
Typ:

Nenngrosse:
Messbereich:
Messsystem:

Elektr. Signalgeber:

Mechan. Anschluss:

Sonderausfiihrung:

Ausfiihrung als Differenzdruck-Plattenfeder-Kontaktmanometer
Typ:

Nenngrosse:
Messbereich Ap:
statischer Druck:

Messsystem:

Elektr. Signalgeber:

Mechan. Anschluss:

Sonderausfiihrung:

27/F320.1 Ausf. mit starrem Schaft
27/F90.1 Ausf. mit Kapillarleitung

Edelstahl, Gasfiillung

Edelstahl, lose Verschraubung bzw.
verschiebbare oldichteVerschr. auf dem
Fihler, G2 bzw. G%, Fiihlerdurchm. ...mm,
Fiihlerlange ...mm

100 oder 160
-30 bis +600°C (-22 bis 1112 °F), KI. 1,0
Thermofeder aus Edelstahl 1.4571

Bergbauausf. mit1 bzw. 2 Wechslern,
Magnetspringkontakte, getrennte Stromkreise

1/BM20 oder 1/BSS20

Standard oder Edelstahl

100 oder 160

-1...+15 bis 0...1000 bar
Messing/Bronze bzw. Edelstahl 1.4571

Bergbauausf. mit 1 bzw. 2 Wechslern,
Magnetspringkontakte, getrennte Stromkreise

G"2A, GY4A, ...

Frontring, Befestigungsrand,
Sonderanschlussgewinde

1/BP Standardausf.
1/BPSS Edelstahlausf.

100 oder 160
-400...0 mbar, -1...+15 bar, 0...25...40 bar
Plattenfeder aus Edelstahl

Bergbauausf. mit1 bzw. 2 Wechslern,
Magnetspringkontakte, getrennte Stromkreise

G'2A

Frontring, Befestigungsrand,
Sonderanschlussgewinde

1/BP178 Standardausf.
1/BPSS178 Edelstahlausf.

100 oder 160

0...100 mbar bis 0...10 bar
bis 25 bzw.40 bar
Plattenfeder aus Edelstahl

Bergbauausf. mit 1 bzw. 2 Wechslern,
Magnetspringkontakte, getrennte Stromkreise

G'2A

Frontring, Befestigungsrand

Alle Gerite verfiigen fiir die eingebauten
Wechselkontakte liber die Schlagwetterschutz-
Kennzeichnung €x) IM1 IBExUO3ATEX1198
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Mechanische Druck- u. Temperaturmessgerate
mit Wechselkontakten

Bestellangaben

27/F320.1 *
27/F90.1 *
1/BM10 *
1/BM20 *

1/FM
1/BP

1/BPSS *

1/BP178 *
1/BPSS178 *

fur Thermometer

fur Thermometer

fur Manometer mit Rohrfeder

fir Manometer mit Rohrfeder

fur Feinmessmanometer mit Rohrfeder

fur Manometer mit Plattenfeder, Standardausfiihrung

fur Manometer mit Plattenfeder, Edelstahlausfihrung

=T 222 2 2 2 £
@ @ @ @ @ @ @ @ @

fur Differenzdruckmanometer mit Plattenfeder, Standardausfiihrung

fur Differenzdruckmanometer mit Plattenfeder, Edelstahlausfiihrung

1 1. Stelle: Nenngrosse des Instrumentes

T 2. Stelle: immer M (fir Magnetspringkontakt)

1 3. Stelle: Spezifizierung des Kontaktsatzes, ein oder zwei Stellen

1 4. Stelle: immer g firr getrennte Stromkreise, nur bei 2 Kontaktsatzen

1 5. Stelle: Montageort des Anschlusskastens

1. Stelle: (nicht sicherheitsrelevant): Durchmesser des Messgerates: 1 fir 100 mm 2 fiir 160 mm

2. Stelle: (nicht sicherheitsrelevant): immer M (fiir Magnetspringkontakt)

3. Stelle: (sicherheitsrelevant): Beschreibung der Kontaktsatze (es handelt sich immer um Wechselkontakte):

4. Stelle: (sicherheitsrelevant): immer g fur getrennte Stromkreise

3 Einfacher Wechselkontakt

Doppelter Wechselkontakt

5. Stelle: (nicht sicherheitsrelevant): Montageort des Anschlusskastens:

B Kabelanschlusskasten seitlich am Gehause

C Kabelanschlusskasten riickseitig am Gehause

IBExU Institut fiir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg
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EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

gemas Richtlinie 94/9/EG, Anhang Ill

Geréte und zur

in explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

E i ini IBEXUO3ATEX1198

Gerat: Kontakt-Thermometer Typ 27/*
Kontakt-Manometer ~ Typ 1/*

Hersteller: AMV GmbH & Co. Betriebs KG

Anschrift: Am Schulzehnten 23
D-63546 Hammersbach

Die Bauart des unter [4] genannten Gerates sowie die
sind in der Anlage zu dieser EG-Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

IBEXU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH, BENANNTE STELLE Nr. 0637 nach Artikel 9 der

Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Marz 1994, bescheinigt,

dass dieses Gerat die in Anhang Il der Richilinie i i
i fur die lion und den Bau von Geréten zur bestimmungsgema-

Ben Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen erfiilt.

Die Prafergebnisse sind in dem Priifbericht IB-03-3-899/8 vom 27.07.2004 festgehalten.

Die its- und i werden erfiillt durch Uberein-
stimmung mit EN 50014:1997+A1+A2, EN 50020:2002 und EN 50303:2000.

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fir die sichere Anwendung des Gerdtes in der Anlage zu dieser EG-Baumusterpriifbescheinigung
unter [17] hingewiesen.

Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des
festgelegten Gerates. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates.

Die Kennzeichnung der unter [4] genannten Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€ 1M1 EExial
-20°C < Ta s +60 °C

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmihlenweg 7 - D-09599 Freiberg

Tel:037313805-0 - Fax: 0373123650
Zertifizierungsstelle Explosionsschutz Freiberg, 27.07.2004
Im Auftrag
Z
Unterschiift und ohne Siegel
(r. Losch) habonkekow Gllgkak.
N unveréndert weilerverbreilot
- Siegar=
(Kenn-Nr. 0637)
Anlage
Seite 1 von
IBEXUO3ATEX1198

IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

(13) Anlage
(4] 2zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXU03ATEX1198

[15)  Beschreibung des Gerites
Die Kontakt-Thermometer bzw. -Manoneter besitzen nur Bauteile, weiche die Eigensicherheit
nicht beeinflussen. Sie dienen der Erfassung von Druck- und Temperaturgrenzwerten mittels me-
chanisch betatigter Kontakte. Der elekirische Anschluss erfolgt iber Klemmen in einem An-
schlussraum.

Technische Daten

Umgebungstemperaturbereich 20 °C bis +60 °C
in ZGi
U 3V
I 1A
P 30W

C, vernachiassigbar
L vernachlassigbar

Die iedli ise sind bis zu einem i von 60 V getrennt.

sind in den Pr enthalten, die il des Prifberic sind.

[16]  Priifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Priifbericht 1B-03-3-899/8 dargelegt. Die
U sind il des und dort aufgelistet.

e pid
Die Kontakt-Th bzw. erfllen die der Zi
sicherheit an ein elektrisches Betriebsmittel fir die Gruppe | und die Kategorie M1.

Eigen-

[17)  Besondere Bedingungen
- nicht zutreffend -

e

und
Erfallt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).
Im Auftrag Freiberg, 27.07.2004

Lok

(Dr. Losch)
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